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Mit diesem Angebot erobert 
PALLADIUM die absolute HiFi- 
Spitzenklasse, wo man von einer 
DIN schon nicht mehr spricht. 

Das Infrarot-ferngesteuerte HiFi- 
Studio, bestehend aus Tuner, Ver- 
stärker, Cassetten-Deck, Platten- 
spieler, 2 Boxen und Fernbedie- 
nung, vereinigt zukunftsweisende 
Technik, dynamisches Design und 
neuartige Bedienungsvorteile 

zu einem kaum glaubhaften Preis. 


PALLADIUM 
Profi-Technik in HiFi: 
Der SUPER-TOWER 


Sie können dieses Baustein- 
system komplett mit Boxen ki 

Der Vorteil: Alles paBt optimal 

in Technik, Design und Maßen 
sammen. Natürlich sind die Bau- 
steine auch einzeln lieferbar. 
Jeder Baustein mißt39x13,5x33cm 
(BXHXT). 


Das System »PALLADIUM Super 
Tower« ist auch und gerade für 
den anspruchsvolleren jüngeren 
HiFi-Liebhaber interessant. 

Denn auch schwierigste Musik- 
passagen - bei Pop- und Jazz- 
musik recht häufig - werden 
sauber und verzerrungsfrei 
wiedergegeben. 


Das passende Rack (Funktion: 
turm) auf Rollen wurde speziell im 
Hinblick auf leichte Bedienbar- 
keit und zweckmäßige Aut- 
bewahrung der hochwertigen 
HiFi-Komponenten konzipiert. 
Der Equalizer kann ebenfalls inte- 
griert werden. Maße: ca.H 84x 
B45,5xT38cm. 





SUPER 
TOWER 


CASSETTE 


HiFi-Cassetten-Frontloader 

Für HiFi-Fans, die hohe Anforde- 
rungen stellen an Leistung, Tech- 
nologie und Bedienungskomfort, 
ohne den üblich hohen Preis 
zahlen zu müssen. Für alle, 

die einen Cassetten-Baustein 
bevorzugen, der die Möglich- 
keiten und Qualitătsmerkmale 
von Spulen-Tonbandgeräten mit 
der Bequemlichkeit der Cassette 
verbindet 

Der HiFi-Cassetten-Frontloader 
ist trotz aufwendiger Technik 
bequem zu handhaben und ab- 
solut sicher gegen Fehlbedienung 


PALLADIUM 


Profi-Technik in HiFi: 
Das Cassettendeck. 


Die wichtigsten technischen Merk- 
male 

e Autoreverse: damit lassen sich 
die Cassetten ohne Wenden oder 
Rückspulen abspielen. Wenn also 
die A-Seite der Cassette abge- 
spielt ist, folgt die B-Seite auto- 
matisch 

Elektronische Steuerung aller 
Laufwerk-Funktionen über Elec- 
tronic-Tipptasten (schnell und 
präzise wie ein Taschenrechner). 
@ Intermix-Schaltung: Direktwahl 
aller Laufwerk-Funktionen ohne 
Zwischenstop, selbst vom 
schnellen Vor- in schnellen Rück- 
lauf oder Start. 

e Longlife-Tonkopf mit LTM. 
DieserWerkstoffistbesondershart 
und verschleißfest. Auch nach 
vielen Betriebsstunden leidet das 
Klangbild nicht. 

e Dolby NR - Rauschunter- 
drückungs-System. 

e Trägheitsfreie Spitzenwert- 
Aussteuerungs-Kontrolle über 
2x12 Leuchtdioden. 

e Mute-Schaltung zum weichen 
Ein- und Ausblenden. 

e Bandsortenwahlschalter 

für Fe, FeCr, CrO2. 

e Master-Aussteuerungs-Regler, 
Korrekturr über 














* Limiter: verhindert Übersteue- 
rung Ihrer Aufnahmen - Kontroll- 
anzeige über zweigetrennte LEDs. 
e Excellenter Gleichlauf: 

2 Motoren sorgen für getrennten 
‚Antrieb von Tonwelle (Capstan) 
und Cassettenwickel. 

e MPX-Filter für klangreine Stereo- 
Aufnahmen von UKW-Sendungen 
auf Cassette. 

e Langlebige und servicefreund- 
liche Modultechnik. 





Technische Daten 
Tonhöhenschwankung 
+0,12% (DIN 45507) 
Ubertragungsbereich 
Fe-Band 30-14 000 Hz 
CrO,-Band 30-16 000 Hz 
FeCr-Band 30-16 000 Hz 





Ruhegerăuschspannungs- 
Abstand mit Dolby NR >64 dB 


Übersprechdämpfung bei 1kHz 


>60dB 


Löschdämpfung bei 1000 Hz>65 dB 


Eingânge: 









Mikrofon, Receiver und Line 
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‚AUTOREVERSE ELECTRONIC HIFI STEREO DECK 
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AMPLIFIER 





HiFi-Verstärker (Amplifier) 
Spitzenverstärker zeichnen sich 
neben der Ausgangsleistung vor 
allem dadurch aus, daß innerhalb 
der Hörbarkeitsgrenzen keine Ver- 
falschungen entstehen. Das Kraft- 
paket von PALLADIUM mit 2x 120/ 
70 Watt geht noch einen Schritt 
weiter: 

Die Werte für Fremdspannungs- 
abstand, Klirrfaktor und Inter- 
modulation erfüllen professionelle 
Ansprüche. Direkt gekoppelte Ver- 
stärker mit Darlington-Endstufen 
garantieren optimale Betriebs- 
bedingungen. Die Vielseitigkeit 
und der Bedienungskomfort 
werden z.B. durch die folgenden 
Merkmale deutlich: Durch die 
getrennten Schaltmöglichkeiten 
»mute« und »loudness« 
(gehörrichtige Lautstärke) ist es 
möglich, auch noch bei kleinsten 
Lautstärken optimale Wiedergabe 
und exakte Einstellbarkeit zu 
erzielen. Die Umschaltung TA, 
Tape 1, Tape 2, Tuner sowie Mono/ 
Stereo erfolgt über elektronische 
Tipptasten. 


standby 


tape tape2 stereo 


PALLADIUM 


Profi-Technik in HiFi: 


Der Amplifier. 


Leistungsanzeige 
Verhindert Ubersteuerung auch be 
größten Lautstärken. Thermische 
und elektronische Schutzschal- 
tungen sichern Endstufen, 
Lautsprecher und Netzteile. 

Die Anschlußmöglichkeiten für 

4 Lautsprecher, paarweise schalt- 
bar, 2 Kopfhörer und 5 weitere 
‚Anschlußmöglichkeiten zeigen, 
daß an diesem Steuerzentrum kein 
‚Aufwand gescheut wurde 


Technische Daten 

Musikleistung 2x 120 W 
Sinus-Dauertonleistung 2x 70 W 
Übertragungsbereich 10-60 000Hz 
Klirrfaktor (Pnenn -3 dB) <0,08% 
Intermodulation <0,08% 
Fremdspannungsabstand >80 dB 
Balance (Regelbereich) 

+0/-20 dB 

Klangregler (Basse) + 14 dB 
Klangregler (Höhen) +14 dB 
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Infrarot-Fernbedienung 

Bei den folgenden 4 Bausteinen 
sind insgesamt 29 Funktionen 
fernsteuerbar 

Beim Verstărker 

e Ein/Aus des Gerätes bzw. aller 
Bausteine 

e Umschaltung der Eingangs- 
quellen (Radio/Phono/Tonband) 
e Umschaltung von Mono auf 
Stereo mit LED-Anzeige 

e Regelung von Lautstärke, 
Balance, Höhen und Tiefen 
Beim Cassetten-Frontloader 
Start (Spur 1/ Spur 2) / Stop — 
Aufnahme - 

Pause — 

Vorlauf/Riicklauf. 

Beim Tuner 

bis 7 AM/FM-Stationen 

Beim Plattenspieler 

e Start/Stop 

@ Tonarm-Lift 


© 
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HiFi-Tuner 

Mit diesem Tuner gewinnen die 
UKW-Programme wieder ein Stück 
HiFi-Erlebnis dazu. Neue Schal- 
tungskonzepte sichern auch unter 
extremen Bedingungen optimalen 
UKW-Empfang. In Mono und 
Stereo. 


PALLADIUM 


SUPER Profi 
DerTuner. 





Phasenlineare Dreifach-Keramik- 
filter garantieren optimale Selek- 
tion und geringsten Klirrfaktor. 

Ein phasenstarrer PLL-Stereo- 
Decorder sorgt für saubere Kanal- 
trennung bei UKW-Stereo- 
Empfang. 

Frei programmierbare Stations- 
tasten über elektronische Tipp- 
tasten mit LED-Anzeige, automati- 
scher Scharfabstimmung (AFC) 
und Muting, LED-Anzeige von 
Feldstärke und Mittenabstimmung 
runden denBedienungskomfortab 


-Technik in HiFi: 


Mit der Präzision einer Quarzuhr 
wird die digitale Frequenz- und 
Kanalanzeige in allen Wellen- 
bereichen wirksam 

Für die AM-Bereiche dient die 
beleuchtete Trommelskala mit 
Schwungradantrieb und Meter- 
angaben 


Technische Daten 
Empfangsbereiche UKW/MW/ 
LW/KW (5,9-8 MHz) 
Empfindlichkeiten 


UKW 07 pV (26 48 SN) 


Trennschärfe > 70 dB 
Spiegelselektion > 56 dB 
Fremdspannungsabstand > 68 dB 
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PALLADIUM 
SUPER Profi-Technik in HiFi: 
uawr. Der Plattenspieler. 


HiFi-Automatic-Plattenspieler Mit »Belt Drive« DUAL 481 - 
PALLADIUM hat sich fiir einen der Spitzenwerte bei Gleichlauf 
Dual HiFi-Automatikspieler ent- und Rumpel garantiert - und dem 
schieden, der dem hohen Niveau hochwertigen Magnet-System 
des »Super Tower« entspricht. DMS 220 für ein Höchstmaß 


an Abtastsicherheit. 

Die Abtastqualität dieses Platten- 
spielers wird durch die hochpräzise 
Dual-Tonarmtechnik, durch die 
Kontrolle der Nenndrehzahl über 
das integrierte Stroboskop und die 
Antiskating-Einrichtung optimiert 


Technische Daten 
Gleichlaufschwankungen 

(DIN 45500) +< 0,08% 
Rumpel-Fremdspannungsabstand 
(DIN 45500) > 42 dB 
Rumpel-Gerăuschspannungs- 
abstand (DIN 45500) > 63 dB 











SUPER 
TOWER 


EQUALIZER 


Grafischer Oktav-Equalizer 

Der grafische Oktav-Equalizer 
erweitert und vervollkommnet 
den »Super-Turm« in Richtung 
»professionelle HiFi-Produktlinie«. 


PALLADIUM 
Profi-Technik in HiFi: 
Der Equalizer. 


Mit diesem - auch als »Entzerrer« 
bezeichneten Gerät - können Sie 
die Schwachstellen der Raum- 
akustik, sowie des Programm- 
Materials (Platte, Band, Live- 
Sendungen) wirkungsvoll aus- 
gleichen. 

Der Oktav-Equalizer ist ein mehr- 
stufiger schmalbandiger Klang- 
regler. Uber aktive Oktav-Band- 
paßfilter können 10 voneinander 
unabhängige Frequenzen ange- 
hoben und abgesenkt werden 
Der Regelbereich beträgt jeweils 
+12 dB. Damit läßt sich 

das komplette hörbare Frequenz- 
spektrum spielend in den Griff 
bekommen. Für schnelle und 
exakte Einstellung sorgen hoch- 
präzise Schieberegler. 


Mit dem eingebauten Über- 
briickungsschalter kann der 
Frequenzgang auch bei korri- 
gierten Reglerstellungen linear 
wiedergegeben werden. 

Eine interne Umschaltung ermög- 
licht auch Korrekturen bei Ton- 
bandaufnahmen. 


Technische Daten 
Filterfrequenzen 

31Hz, 62 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 

500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 4 kHz, 

8 kHz, 16 kHz 

Regelbereich +12 dB 
Frequenzgang linear 

10 Hz-200 kHz +1,5 dB 

Klirrtaktor <0,05% 
Fremdspannungsabstand >80 dB 
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PROFI-BOX 


Linear-Phase-Boxen 
in professioneller Dreiweg-Technik 


PALLADIUM 


Profi-Technik in HiFi: 
Die Linear-Phase-Box. 


HiFi-Lautsprecherkombination 

in geschlossenem, akustisch 
gedämpftem Gehäuse 

Bestücku 

1 dynamischer Tieftonstrahler 
300mm o 

1 dynamischer Kalotten-Mittel- 
tonlautsprecher 50 mm ø 

1 dynamischer Kalotten-Hochton- 
lautsprecher 25mm ø 
Frequenzweiche: 12 dB/Oktave 
Praktische Betriebsleistung: 2,2W 








Impedanz: 4 Ohm 
Nennbelastbarkeit: 80 Watt 
Musikbelastbarkeit: 130 Watt 
Übertragungsbereich DIN 45500 
20 Hz~25 kHz 

Allgemeines 

Mittel- und Hochtonbereich 

mit Pegelstellern (-6 dB) 

Front und Haube abnehmbar. 


‚Ausführung graphit-metallic 
‚Abmessungen 
B37 cm, H 78cm, T31cm 





